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Im allgemeinen versteht der Käufer einer Musikanlage den Begriff HiFi als ein 
Kennwort für hochwertige Musikwiedergabe. Ist der Begriff HiFi mit der Angabe „nach 
DIN 45500” verbunden, dann bedeutet dies, daß das Gerät in seinen technischen 
Leistungen die von Spezialisten festgelegten Mindestwerte für naturgetreue Wiedergabe 
erfüllt. 


Die individuelle Auffassung von Musik, die unterschiedlichen Meinungen über den 
richtigen Aufbau eines Klangkörpers – dies und vieles mehr läßt sich selbstverständlich 
nicht normen. 


Dies ist sicher einer der Gründe, warum es vielen Käufern schwerfällt, dıe Anlage 
herauszufinden, die den persönlichen Vorstellungen gerecht wırd. 


NORDMENDE hat sich stets von der Zielsetzung leiten lassen, die Fortschritte ın der 
Technik für eine ständige Verbesserung der musikalischen Wiedergabequalität zu 
nutzen, 


Bei der Konzeption des Hifi-Programms wurde darauf geachtet, daß die 
vorgeschriebenen Werte der HiFi-Norm nicht nur erreicht, sondern in den einzelnen 
Klassen erheblich überschritten werden, so daß ein Klanggenuß garantiert werden kann, 
der auch die Ansprüche kritisch eingestellter Musikfreunde erfüllt. 


Mit dem Begriff 
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stellt NORDMENDE еп Hifi-Geräte-Programm heraus, daß diesen hohen Ansprüchen 
gerecht wird. 


NORDMENDE garantiert, daß alle Geräte des philharmonıc-hifi-systems miteinander 
kombiniert werden können. 


Auf den nachstehenden Seiten finden Sie Anlagenvorschläge, wie wir sie іп den 
einzelnen Leistungsklassen empfehlen. 


Für kleine bis mittlere Räume und für normale Ansprüche, genügen oft schon 
Anlagen mit einer Musikausgangsleistung von 40 bis 50 Watt pro Kanal. 


Für Räume ab 25 qm Wohnfläche mit schallschluckender Ausstattung (hochflorige 
Teppiche, Vorhänge, stoffbezogene Sitzgruppen etc.) und für gesteigerte Ansprüche 
sind Anlagen mit einer Musikausgangsleistung von 60 bis 80 Watt pro Kanal 
empfehlenswert. 


Für sehr anspruchsvolle MusikKenner und HiFi-Spezialisten bietet NORDMENDE 
hochwertige HiFi-Anlagen mit einer Ausgangsleistung von 120 Watt Musik pro Kanal. 


Bei den Tunern (Rundfunkempfangsteil) steigert sich der Komfort und die Aus- 
stattung von der Normalausführung mit der klassischen Skala (Analoganzeige) über 
Programmtasten und zusätzlicher digitaler Anzeige zum Quarz-Synthesizer mit Suchlauf 
in der Spitze. 


Bei den Modellen des Cassetten-Deck-Programms ıst Dolby-Rauschunterdrückung 
und 3-BandsortenWahlschalter selbstverständlich. Schon in der mittleren Preisstufe 
werden die Geräte mit den hochwertigen Sendust-Köpfen ausgestattet, die für de 
neuen Metallcassetten geeignet sind. 


In der Spitzenklasse werden Modelle mit 2 Motorlaufwerken und miıkroprozessor- 
gesteuertem Programm-Suchlauf angeboten. 


Das NORDMENDE-Programm wird in eleganter, flacher Slim-Iine-Ausführung 
geliefert. Aber auch platzsparende Mini-Sets wurden neu entwickelt. Mit Hilfe von bild- 
hübschen Stand- und Tischracks ist eine paßgerechte Kombination mit besonders 
schmalem Plattenspieler möglich. 


Zur kompletten HiFi-Anlage gehören auch die passenden НІН-Вохеп. 
Im NORDMENDE-Boxenprogramm ist hervorragende Akustik, hochwertige Ausstattung 
(in der Regel auch im Mitteltonbereich Kalottenlautsprecher) mit einer exzellenten 
Ausführung verbunden. Edle Echtholzfurniere und Frontgitter (abnehmbar für technische 
Optik), erleichtern die Integration in den Wohnbereich. 


Dieser Prospekt soll informieren und anregen, um die richtige Anlage bzw. die für 
Sie richtigen Geräte zu ermitteln. NORDMENDE empfiehlt jedoch, ein Gespräch mit dem 
NORDMENDE-Fachberater eines autorisierten Fachgeschäftes zu führen. Dabei sind 
Angaben über Raumgröße und die Beschaffenheit der Inneneinrichtung sehr wichtig. 
Räume mit glatten und schallreflektierenden Flächen (z.B. Glas) haben eine andere 
Akustik als solche, in denen Teppiche, Polstermöbel und Vorhänge dominieren. 


Das philharmonic-hifi-system bietet eine Vielfalt von Kombinationsmöglichkeiten, die 
auch auf die unterschiedlichen Vorstellungen über den finanziellen Aufwand eingehen. 
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und das Doppel Symbol sind Warenzeichen von Dolby | 


Dolby" 


HiFi-Turm 1400, bestehend aus 
Universal НР -Каск HR 1003 





Zur Aufnahme der 
1400er Serie. Ausfuhrun- 
gen: eichenfarbig, nub- 
baumfarbıg, Metall-An 
thrazıt. Auf Anfrage 


mahagonifarbig und kie- 
fernfarbig lieferbar. Aus- 
stattung: Rauchglastür 
für Plattenfach und Cas: 
55121351386. 5 


Hifı-Plattenspieler КР 1400 





Vollautomaät; quarzge 
steuerter Direktantrieb 
(арзспайрап: Gleichlauf- 
schwankung: < 0,045%; 
System: Audiotechnica 
АТ 12 ХЕ; ölgedämpfter 
S-Tonarm mit automati 


Hıri-Gontrol IF 


Infrarot-Fern-.» 
bedienung mil 
Empfänger 
und Geber für 
die Komponen: 





scher Rückführung; vor- 


wählbarer Aufsetzpunkt 
bei 17, 25, 30 cm Plat- 
tendurchmesser; мог: 

wählbare Wiederholung 
der Platte; Tonarm-Lift: 
K.ontroll-Instrument zur 


ten der 1400ег-5епе. 
Funktionen: Ein/ Aus; 
Laut/Leise; Stumm- 
schaltung; Programm: 
umschaltung; Tuner, 


HıfıTuner TU 1410 - ab Okt. '80 lieferbar 


Synthesizer für UKW, 
MW, LW: elektronischer 
Sendersuchlauf und 
Handabstimmung; 9۰5161 


Hiri-Tuner 1400 


lige dıgıtale Frequenzan 
zeige; / doppelt pro 
grammierbare Festsen 
депа еп (7 xUKW, 4x 
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UKW, MW: quarzkontrollierter Synthesizer; elektroni 
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HiFi-Amplifier PA 1400 


Ausgangsleistung: 
2x120/80 Watt Musik, 
Sinus; Drehregler mit 
rastenden Schaltstufen 


für Bässe und Höhen; 
Drehregler für Lautstär 
ke und Balance; LED für 
Ausgangsleistung; Hö- 


HiFi-ElectronıcCassetteDeck CD 1400 


Frequenzgang: 20- 
18.000 Hz; Gleichlauf- 
schwankung: < 0,11%; 

2 Antriebsmotoren; elek. 
tronısche Laufwerk 
steuerung; Dolby" МЕ. 


System (schaltbar); ge 
trennte Aussteuerung 
manuell regelbar; 2 Aus- 
steuerungsinstrumente; 
Spitzenwertänzeige 
warnt durch Leuchtdio- 


Cassette-Control СЕЛ 


Kabelfernbedienung fur 
CD 1400; Funktionen: 


Schneller Vorlauf’ 
Rücklauf, Start, Stop, 


Abmessungen: Holzaus- 
führungen 480x935 x 
390 mm. Metall/Anthra- 
zit 4807 958x430 mm 
(BxHxT). 


Geschwindigkeitsüber- 
prüfung; beleuchtetes 
Stroboskop mit Drehzahl 
feinregulierung; 3 
und 45 UpM; Апшзка те 
regelbar, Abmessungen: 


Cassettedeck, Platten: 
spieler und Zusatzan- 
schluß (aux); Sender- 
wahl UKW, MW uber 
8 vorprogrammierte 


MW, 3xLW); 5 LED's für 
Eingangspegel; Muting 
schaltbar; Mono/Stereo- 
Anschlüsse; Fernbedie- 


sche Abstimmung; digi 
tale 5-stellige Frequenz: 
anzeige; 8 Festsender- 
tasten; 5 LED's für 
Eingangspegel; Stereo 
Anzeige; Muting schalt- 
bar; FMEmpfindlichkeit 


henfilter (8 kHz); Tiefen 
filter (70 Hz); Mono, 
Stereo; Loudness; Ап: 
schlüsse: TU, 2 TA, 2 ТВ, 


den vor Übersteuerung: 
Bandsortenumschalter 
(Normal, С», Metall); 
3 те рез Zählwerk; Mi- 
krofoneingang schaltbar; 
Ausgangsspannung re- 


Aufnahme, Pause; 
Anschlußkabel 5 m. 





438x143x370 mm 
IBxHxT) 


Stationen, Cassettedeck: 
Aufnahme, Wiedergabe, 
Vor- und Rücklauf, Stop, 
Pause, Plattenspieler: 
Rückführen des Tonarms 


nung, FM-Antenne, AM- 
Antenne, DINBuchse. 
Abmessungen: 440 x 
108x259 mm (BxHxT) 


0,8 uV. Anschlüsse: FM 
Antenne, AM-Antenne, 
DIN-Buchse 
Abmessungen: 
440x108x265 mm 
(BxHxT). 


4 Lautsprecher, Kopf 
hörer, aux, 
Abmessungen: 440x 
108х335 mm (ВхНХТ. 


gelbar; Kopfhöreran- 
schluß. Abmessungen: 
440x120x360 mm 
(BxHxT) 















EZDI xam 








НА Тштт 1300, bestehend aus: 








Universal HiFi-Rack HR 1003 
Zur Aufnahme der Metall-Anthrazit. Auf An. Rauchglastür für Platten- Abmessungen: 
1300er Serie, frage mahagonıfarbig fach und Cassetten- Holzausführungen 
Ausführung: eichen- und kıefernfarbig liefer- 391386 Fußrollen. 480x935x390 mm, 
farbig, nußbaumfarbıg, bar. Ausstattung: Metall-Anthrazit 
480x958x430 mm 
(BxHxT). 
Hiri-Plattenspieler ВР 1300 
Vollautomat; Direkt- | F к 30 cm Plattendurch- Antiskating regelbar. 
antrieb; Gleichlauf- ЖИЙ?" messer; vorwählbare Abmessungen: 
schwankung: Wiederholung der Platte; 438x143x370 mm 
< 0,055%; System: TonarmLift; beleuchte- (BxHxT). 
Audiotechnica АТ 12 ХЕ; tes Stroboskop mit 





ölgedämpfter STonarm führung; vorwählbarer Drehzahlfeinregulierung; 
mit automatischer Ruck. Aufsetzpunkt bei 17, 25, 331/3 und 45 UpM; 





HiFi-Tuner TU 1300 
| UKW, MW, LW; digitale pegel; LED für UKW- AM-Antenne, DIN und 
Frequenzanzeige und Mitte; AFC schaltbar; Ausgang. 
Skala; 6+1 UKW-Fest- Мите schaltbar, Abmessungen: 
sendertasten mit LED; Mono/Stereo. An- 440х108х289 mm 





5 LED’s für Eingangs- 56110556: FM-Antenne, (BxHxT), 





HiFi-Amplifier PA 1300 











Ausgangsleistung: für Ausgangsleistung, sprecher schaltbar, 
2x100/60 Watt Loudness schaltbar; Kopfhörer, aux. 
Musik/Sinus; Dreh- Rauschfilter; 2 schalt- Abmessungen: 
герјег für Lautstärke, rra == || bare Netzbuchsen; 440x100x235 mm 
Bässe, Höhen und + E? = Anschlüsse: TU, TA, (BxHxT). 

Balance; Doppel-LED 2xTB, 2х2 Laut: 

НА -Саззейееск CD 1300 

Frequenzgang: fluoreszierende Aus- Dolby” und Memory; 
20-16.000 Hz; steuerungsanzeige; Auto-Stop für 
Gleichlaufschwankung: Bandsortenumschal- | IL и“ TPT C alle Funktionen; 

< 017%; Dolby“ NR- tung (Normal, 2: | | Anschlüsse: Mikrofon, 
System (schaltbar); Metall); 3-stelliges Kopfhörer, DIN, Line. 
getrennte Aussteuerung Memory-Zählwerk; Abmessungen: 
manuell regelbar; LED für Aufnahme, 440x125x235 mm 


(BxHxT). 


роњу?" und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories 
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HiFi-Receiver RE 1400 
UKW, MW, LW: für UKW-Mitte; Dreh- 2 Lautsprecher, 
Ausgangsleistung: regler für Lautstärke, Kopfhörer. 
2x 70/40 Watt Bässe und Balance; Abmessungen: 
Musik Sinus; digitale Rauschfilter; Loudness 440x132x373 mm 
5-stellige Frequenz: schaltbar; AFC schaltbar; (BxHxT). 
anzeige und Skala; 6+1 UKW-Festsender- Mono/Stereo; 

tasten mit LED, 5 LED's Anschlüsse: ТА, 2 TB, 


für Eingangspegel; LED 


HiFi-Microprocessor-Cassette-Deck CD 1500 





Frequenzgang: 
20-18.000 Hz; 
Gleichlaufschwankung: 
< 013%; 2 5 
motoren; elektrische 
Laufwerksteuerung über 
Microprocessor; Dolby”. 
NR-System (ѕсһа Баг); 
Huoreszierende 
Aussteuerungsanzeige; 
getrennte Aussteuerung 


НА Кесемег RE 1200 


manuell regelbar, 
schaltbares MPX-Filter; 
Bandsortenumschafter 
(Normal, CrO2, FeCr, 
Metall); LED für Uhr und 
3stelliges Bandzähl- 
werk; 24-Stunden-! тег 
für automatische Auf- 
nahme oder Wiedergabe; 
Anzeige der verbleiben- 
den Aufnahmezeit in 
Minuten und Sekunden 
[bei 20. C60- und 
C90Cassetten); bis zu 








10 Musikstücke vorwähl- 
bar; automatisches 
Wiederholen vorge- 
wählter Abschnitte oder 
auch der ganzen 


UKW, MW, LW; 
Ausgangsleistung 
2x80/52 Watt Musik / 
Sinus; Instrumente für 
Eingangspegel und UKW- 
Mitte; Drehregler mit 
rastenden Schaltstufen 
für Lautstärke, Bässe, 
Höhen; Drehregler für 
Balance und mittlere 
Tonlagen; Muting; 


Dolby” und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories 


Cassetten Seite: 
Rücklauf zum letzten 
oder Vorlauf zum 
nächsten Musikstück; 
automatisches Umschal- 
ten auf Spielbetrieb oder 
schnellen Rücklauf, 
Mikrofoneingang 
schaltbar; Anschlüsse: 
Mikrofon, DIN, Line und 
Kopfhörer; 2 über Tımer 
schaltbare Netzbuchsen. 
Abmessungen: 
440x140x380 mm 
(BxHxT). 


Rausch- und Rumpelfilter 
5спайраг; Loudness 
schaltbar; Mono/Stereo; 
Leisetaste, 2 х Monitor; 
Anschlüsse: ТА, 2 ТВ, 

4 Lautsprecher, Kopfhö- 
rer, aux. Abmessungen: 
440x147x345 mm 
(BXHXT). 





UKW, MW, LW; 
Synthesizer; Ausgangs- 
leistung: 2х 70/40 Watt 
Musik Sinus; elektro- 
nischer Sendersuchlauf 
und Handabstimmung; 
5-stellige digitale 
Frequenzanzeige; 





000600017 г. 





а 
аё NW 


n ANN f f 
7 doppelt programmier 
bare Festsendertasten 
l7 UKW, 4xMW, 
3xLW); 5 LED'S für 
Eingangspegel und 
Aufnahme; Огећгерјег 
für Lautstärke, Balance 
Bässe und Höhen 
Microfon-Mixing; Muting 
Schalbar: Mono/Stereo 
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Cassetten Recorder mit 
Dolby”-NR-System; 
Frequenzgang 
20-16.000 Hz; 
Gleichlaufschwankung: 
< 017%; elektronische 
Laufwerksteuerung,; 
Aufnahmeregler für 6 





bol sind Warenzeichen von Dolby La 








Aufnahme-Aussteuerung; 
LED-Pegelanzeige; 
Stufen-Musiksuchlauf: 
3 Bandsorten (Normal, 
Cr, Metall); Autostop 

für alle Funktionen; 
3-stelliges Bandzählwerk 
Anschlüsse: ТА, ТВ, 

2 Lautsprecher, 
Kopfhörer, Mikrofon 
Abmessungen 
500x100x340 mm 
(BxHxT). 
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набайстае Riemenan- и. ~ S-Tonarm mit auto 

trieb; Gleichlaufschwan:- «Э СУ | matischer Rückführung; 

kung: < 0,11%; System: Tonarmlift; 331/3 und 

Audıiotechnica AT 12 ХЕ; 45 UpM; Antiskating 
regelbar. 


Abmessungen: 
385x125x358 mm 
(BxHxT). 





h ра T; 4 
Halbautomat; Direkt 
ампер; Gleichlauf 
ET се Sach 
schwankung 09 


System Audiotechni A 
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digitale Frequenz 


anzeige und Skala ти 


F. | Hênê ram oiar 
beleuchtelem Zeigen 


d x 60 33 Watt 
Musik / Sinus; Drehregler 


für Lautstärke, Bässe 


АТ 12 ХЕ: S-Tonarm mit 


automatischer Ruck 
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beleuchtetes Strobosk 
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5+1 UKW-Festsender 


tasten: 5 LED 


für Е прапезрере! 


NMuting 11 





45 UpM; Antıskating 


bar. Abmessungen 


55у 358 mm 


Anschlüsse: FM-Antenne 
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Abmessungen 


200х63х2?26 тт 
P т 
ISAN | | 








NORDMENDE is r е 





а 


7 





- 





¬4 
є а 








2: wat н 

њ | Kr 
Pei 

+ і Де 





1 
Les 











Freauenzganp umschalter [Normal Auto-Stop für alle Funk Anschlüsse: Mikrofon 

20-16.000 Hz: CrO», Metall); LED Ки tionen; 655 Kopfhörer, Line 

Gleıchlaufschwankung Aufnahme und Dolby’ Memory-Zählwerk Abmessungen 

< 017%: Dolby” NR 100х125х230 mm 
| System (schaltbar) (BXHXT) 

landem-Aufnahmereg 
x ler: LED-Aussteuerung Е? <= 

пгере, рапозопе! 

Zur Aufnahme der Auführung: Metall/Holz- Abmessungen 

MiniKomponenten struktur Schwarz 455x308x370 mm 

der Serie 95U Ausstattung Schubfac! [BxHxT] 

für Lassetten 
|" Ip 





UKW, MW; Ausgangs- 
leistung 2 x 55/ 30 Watt 
Musik/Sinus; 7+1 pro 
grammierbare Fest 
sendertasten; kombiınıer 
tes Instrument fûr Em 
gangspegel und Festsen 
derabstimmung; Infrarot 
rernbedienung mit den 





STEREO 860 


— 


Funktionen: 7+1 UKW 
Programme, Balance 
Bässe +, Höhen +, Laut 
stärke + Sound-Stop, 
Stand-by, Stereo Mono 
Reset, Cassetten Pause 
Stereo-Anzeige; Dreh 
regler für Lautstärke, 
Balance, Bässe und 
Höhen; АРС schaltbar; 
Mono/Stereo; Casset 
ten Recorder mit Dolby 
NR-System; Frequenz 
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F. 15.000 Hz 
Gleichlaufschwankung 
> 0 | 8 9 2 Aus 


steuerungsInstrumente; 


gang: 40 


2 Drehregler für die Auf 
nahme-Aussteuerung:; 
Aufnahme-Automatik 
schaltbar; Bandsorten 
umschalter (Normal 
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Сто», FeCr); 3-stellıges 
Метогу-Вапагаћмегк 





Versenkte Anschlüsse: 
TA, TB, 4 Lautsprecher 
Kopfhörer, Mikrofon 
Abmessungen 
580x150x255 mm 
(BxHxT) 


Kombination HiFi-STEREO 8500 


UKW, MW: Au spangs 
leistung 2 x55/ 30 Watt 
1+1 pro 
erammierbare Ре 6577 


Musik Sinus: 


dertasten; 5 


Instrument für Eingangs 


pegel und Festsender 
abstimmung; Stereo 
Anzeige; Drehregler tür 
Lautstärke, Balance, 
Bässe und Höhen; AFC 
schaltbar; Мопо/5 
CassettenRecorder mit 
Dolby" 7 
Frequenzgang: 40- 
15.000 Hz; Gleichlauf 


schwankung: < 0,18% 


Stereo 
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? Aussteuerungs 
Instrumente; 2 Dreh 
герјег für die Aufnahme 


Aussteuerung; Aufnah 


me-Automatik schaltbar; 


= | Al 


е 
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Bandsortenumschalter 


(Normal, Cr02, FeCr); 
3 stel НЕ е 5 М ето! у 
Bandzählwerk. Ver 


ñ 


senkte Anschlüsse: TA, 


TB, 4 Lautsprecher 


Kopfhörer, Mikrofon 
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Abmessungen 


960x150x233 mm 


(BxHxT) 
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HiFi-Turm 1000, bestehend aus: 
Universal HiFi-Rack HR 1003 








Metall-Anthrazit. Auf An- 

















Zur Aufnahme der Rauchglastür für Platten- Abmessungen: 
1000er Serie. frage mahagonifarbig fach und Cassetten- Holzausführungen 
Ausführungen: е'сћеп- und kiefernfarbig liefer- ablage, Fußrollen. 480x935x390 mm 
farbig, nußbaumfarbiıg, bar. Ausstattung: (BxHxT). 
Metall Anthrazit 
480x958x430 mm 
(BxHxT). 
HiFi-Plattenspieler RP 1000 
Halbautomat; Riemen- automatischer Rück- Abmessungen: 
301165: Gleichlauf- führung; Tonarm-Lift; 438x143x370 mm 
schwankung: < 0,11%; 33 Уз und 45 UpM; (BxHxT). 
System: ЈУС 2-51; Antıskating regelbar. 
5 Топагт mit 
HiFi-Tuner TU 1000 
UKW, MW, LW; schaltbar; Anschlüsse: Abmessungen: 
5 LED's für Eingangs: FM-Antenne, AM-Antenne 440x100x260 тт 
pegel; Skala mit beleuch- und Cinch-Ausgang. (BxHxT). 
tetem Zeiger, Muting 
HiFi-Amplifier РА 0 | 
Ausgangsleistung: Loudness schaltbar; Anschlüsse: TU, TA, Abmessüngen: 
2x52/25 Watt Musik/- BEE 2xTB, 2x2 Laut- 440x100x235 mm 
Sinus; Drehregler für د‎ и sprecher schaltbar, (BxHxT). 






Lautstärke, Bässe, 
Höhen und Balance; 
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Hifi-CassetteDeck CD 1000 
Frequenzgang: manuell regelbar; 2 Aus- 
20-15.000 Hz; steuerungsinstrumente; 
Gleichlaufschwankung; | | 


< 018%; Dolby°- NR: 
System (schaltbar); 
gelrennte Aussteuerung 





Kopfhorer. 





Anschlüsse: Mikrofon, 


Bandsortenumschalter 

(Normal, CrO», Ferd Kopfhörer, DIN, Line. 
LED für Aufnahme und Abmessungen: 
Dolby”; Auto-Stop 440x125x235 mm 
für alle Funktionen; (BxHxT). 


3-stelliges Вапагаћмегк; 


Dolby” und das DoppelD-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories 








НА Типег TU 900 


таа тз ты Бг 
Ba “ash " | 


HiFi-Amplifier РА 900 


für Lautstärke, Bässe, 
Höhen und Balance; 
Loudness schaltbar; 


UKW, MW, LW: 5 LED's 
für Eingangspegel; 
Мишпе schaltbar; 





Ausgangsleistung 
2x37/23 Watt 
Musik/Sinus; Drehregler 


HiFi-CassetteDeck CD 900 


Frequenzgang: 
20-15.000 Hz; 
Gleichlaufschwankung: 
< 0,18%; Dolby" NR 
System (schaltbar); 





Tandem -Aufnahmeregler; 


Skala тїї beleuchteten 
Zeiger; Anschlüsse: 


FM-Antenne, AM Antenne 


Cinch-Ausgang 


Pi لا‎ a И ama чара? Не! Бағ e 





2 Aussteuerungs 
Instrumente; Band 
sortenumschalter 
(Normal, СгО2, FeCr); 
LED für Aufnahme und 
Dolby”, Autostop fur alle 


| Еј и т , 


Abmessungen: 
300х63х255 mm 
[BxHxT] 


Anschlüsse: TU, ТА 2 ТВ 
2x2 Lautsprecher, Kopf 
hörer. Abmessungen 
300x63x226 mm 
(BxHxT) 


Funktionen; 3stellıges 
Bandzählwerk; Anschlüs- 
se: Mikrofon, Kopfhörer, 
Line. Abmessungen 
300x125x230 mm 
(ВхНхТ). 
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philharmonıc ohilharmonıı LB 1050 LB 750 ІВ 550 
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ideal abgestimmte 
 МОКОМЕМОЕ - 
Boxen-Programm 


k... 


LB 45C 


Compact 





























HiFi-Lautsprecher-Boxen | philharmonic _ e na Geess) 
| [DIN 45500) _ 300 100 80 o Û > == | >| ا‎ | 


Musikbelastbarkell т Watt 19 120 120 100 120 | 0 








a sen | (8450 
LB 550 | compact 
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Ausführung Silber 
Frontgitter abnehmi 
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" Ton-Bereich regelbar; K = Kalotten-Lautsprecher 
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Universal HiFi-Rack HR 1003 

Zur Aufnahme der 1400er, 1300er und 1000er Serie. 
Ausführungen: eichenfarbig, nußbaumfarbig, Metall/ 
Anthrazit. Auf Anfrage: mahagonıfarbig und (۴ 1 
farbig lieferbar. 


Hifi-Mini-Stand-Rack HR 200 
Zur Aufnahme der Mm Komponenten 
der Serien 900 oder 950. 

Ausführung: Metall/Holzstruktur 
Schwarz. Ausstattung: Schubfach für 
Cassettenablage, großzugıge Schall- 
plattenablage, Fußrollen. Abmessungen: 
455 x 308x370 mm (BxHxT). 


ў а 

| HiFi-Mini-Tisch-Rack HR 100 
Zur Aufnahme der MiniKomponenten 
der Serien 900 oder 950. 
Ausführung: Metall/Holzstruktur 
Schwarz. Ausstattung: Schubfach 

für Cassetten. Abmessungen: 
455x308x370 mm (BxHxT). 


glastür für Plattenfach und 
Cassettenablage, 
Fußrollen. 
Abmessungen: Holzaus- 
führungen 
480x935x390 mm 
(BXHXT). 
Metall/Anthrazit 
480x958 x 
430 mm 
(BxHxT). 
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ни HiFi-Receiver HiFi-Receiver Kompaktanlage Kompaktanlage 


Verstärker 











HiFi-Warstärker HiFi-Verstärkor Hifi-Verstärker HifiWerstärker 

PA 1400 РА 1300 PA 1000 PA 950 РА 900 КЕ 1400 КЕ 1200 8900 SC 8600 5С-Е 
Musiklestung n Watt 2 x 120 W 2 x 100 W 252 W 2 « ED ۷ 2137W 2 x 70W 2 x 80 W 2x 70W 2 x 55 W 
[arı A Ohm) 
Smusleistung in Watt 7 « BÜ W 2 x 50 W 2 x 25 W 2x33W 7 « 230 7 x 0 2 52W 2 x 40 2 x ЗОМ 
jan 4 Öhm) 
Ку ак си m W bêr Wan 0.03% 65W 0005%/54% 008 % / 22W 005 / 33W. 0084234 ONE BW 0,08%/ SOW 0084 35 w Û. Z5 دک‎ 215 W 
Leistungsbandbreite 2Ü Hz - 40 ИНІ 152 — 65 КНЕ 15 Hz - BÛ КНг 15 Нг- 65 КН; 15Нг - 60 КНг 15Hr-55KHr 20 НІ = 80 КНг 20 На. 40۸1177 20 He = 40 КМ; 
Übertragungsbereich [0 Hz = 25 kHz 15 Нг = 55 KH; 15Н:- 50 КНЕ 15 Н:- 55 КН: 15 Нг = 50 KH: 20Hz- QO Hz 20 Hr- 25 KHz 20 Hz = 30 KH 20Hz- 217 










































































ТВ ٢ _Im тИ kOhm 1 туг КОћт 1 rm; kOhm | mv 76 1 mi 7 | ту kOhm І mi kOhm Im kOhm | АМУ 7 

Eingangsempfindichkei : ېد‎ Бата RER ин Е А 2 Rê 

TEW за не а 150 ту 150 ٧ 150 mW 150 mW 150 ту 115 ти 150 ту 150 mY 400 

Пи Nennausgangsiestung] ос 36 т EF д 5 mi 25 a Б у БЛУ 3 ту 4! 

ТА Мадлен! 25 ту za my e mı KE mi z mV = Im 2 5 ту 5 mı ту 

Liber sprechgampfung 60 áB 55 dB 55 08 55 48 55 dB 52 dB 60 dB 52 dB 50 dB 

EE ze 6ã dü 7608 b1 dil 568 6148/5548 له غا‎ 56 di 6188/55 ته 5098755 له‎ 62 9485088 SÛ dll / 5808 6088 54 dB 

EE 7008 Od 8148/7240) 8048? 7098 ۵ له‎ 7298 8098/7048 Bû dê 7588 78 dl 7 نه وڅ‎ 75087 7008 7568754 dË 

Ausgänge 

für Lautsprecher 414 Оћт 4х4 7 424 Оћт Aë (Ит Arg Оћт 216 т xã Оћт «xa Оћт né Ohm 

fûr 5пегео Кор тбгет 1х4- 20000мтп 1к4—20000ћт 124-20000hm 1х4- - 20 КЮОвт 1я4-200008т lri- 2000 Ohm 1к4 - 2000 Ohm 114 - 2000 От 1х4- 2000 От 

Abmessungen m mm 440/108/3 40100/ 23. 1071007235 300/63/22 30076 ET, 440/132/373 7/3 5001100 340 У 27 

Prete неће Ти 440/108/335 0 440/100/#835 44071007235 300/63/ 226 2007 637 226 40/132/373 4401477345 500/100/340 5516020 

Tuner HifiTuner HiFiTuner HifiTuner HiFi-Tuner HiFiTuner Hifi-Tuner HifFi-Receiver Hifi-Receiver Kompaktanlage Kompaktanlage 
TU 1410 TU 1400 ти 1300 Tu 1000 ту 950 TU 900 RE 1400 RE 1200 8900 SC 8600 5С-Е 

Welernbêrêestinê UM UM U. М. І и, ма Ш.М, \ ТА M.L U. M.I UM UML UM 

UM WE пр рају k eri ОЯ ум ОЯ اغ‎ 09 ум : = zu A У 5, ее А e? Bea aê _ ава 

[4Ü kHz Hub: 5 ٨ = 2648] 75 Ohm 75 Ohm 75 Ohm иу“ 75 Ohm 1 ٧۷١ 75 Ohm | ру 75 Ohm | ру775Овт OB ум” 75 Ohm І рў? 75 7 ОВ ум” 75 Ohm 

АМА телек ng 

22,5 kHz Hub: 30% Mod 68 ال‎ 08 aB Dé dB 58 dB Бе ан 58 dB 65 dB 68 dB 62 ав 58 ан 

Capture ratio [Us = I mV А -1 "FR е 78 Îna MAA я = I 

40 КН: S/N = 30 08) 1208 LA dB 1.5 de 1,2 dB L5 dB 15 dB 1.2 dü 18 dë [288 1,5 48 

FM-Geräuschspannungs 

abstand (Pout 285001۸ an 66/5748 БА/65 08 م0٥‎ 63/6548 eh 68/52 dB 60/55 dB 6R/62 dB 66/62 dB 

Mono/Stereo 

77 а ei 20 Hz тт kH? 207-15 kHz 2047-15 kHz 20 Hz-15 KHz 20 Н2-15 kHz 20۷-15 Нр 20 Hz-15 kHz 30٢ -15 ٩ 20 Hz-15 KH: | 20 Н2-15 АН: 

(UKW 

Kierfaktor (Antenne bus Laut) Б | 

(Ма = | my Пру = І КМ: 0,1% 015% DI 0,15% 015 0,15% 0,15% 0,2% 02% 015% 

40 RAT Hub) 

Stereollbersprechdämpfung 

(Ua 1 my Im LKH? 50 48 50 dB 47 dB 45 dB 47 dB 45 dB 42 dB 40 dB á? dB 40 dë 

46 kHr Hub) 

Армида in mm 440/108/259 440/108/265 440/108/289 440/100/260 300/63/255 300/63/255 440/132/373 440/147/345 500/100/340 580/160/270 


reihe Hibe Tefë 
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Audio-Video-Zentrum 2000 

Bestehend aus: НА-Вога AUDIO 1 für Hifi-Plattenspieler 
und HiFi-Cassette-Deck der Slimline-Serie (1000/1300/ 
1400), HiFi-Bord AUDIO 2 für HiFi-Tuner und HiFi-Ampli- 
fier der Slimline-Serie (1000/1300/1400 - mit Infrarot- 
Fernbedienung IF 1400) und Vuen Borg VIDEO 1 für 
Videofecorder 
Spectra video-vision 
| VHS und einem 
COLORTYV. 
Ausfuhrungen: 
nußbaum-, eichen-, 
mahagonifarbig und 
Schwarz. 
Abmessungen: 
AUDIO 1/2 

484х 728x390 
mm (BxHxT). 
VIDEO 1 
508x728x390 

1 A Дрехи Хх Г). 
















philharmonıc system 300 

Bestehend aus einem ТУН -Вога mit integriertem Woofer 
System (2 Baßlautsprecher) und 2 Satelliten-Boxen. Um- 
schaltmöglichkeit durch Druckschalter; entweder TV-Ton oder 
Verstärkeranlage auf Woofer-System mit Satelliten-Boxen. 

Das TV-HifiBord dient zur Aufnahme eines Fernsehgerätes, 
















der Komponenten der 
Serien 900 oder 950 
und eines VHS-Gerätes 
oder eines Platten- 
spielers. 
Abmessungen: 
880x660x445 mm 
(BxHxT). 
Echtholzausführungen: 
Nußbaum, Eiche rusti- 
kal; auf Anfrage: Майа 
goni, Eiche Schwarz. 


























Cassette-Decks Cassette Dech Cassette-Deck Cassette-Deck Cassette-Deck Cassette-Deck 
CD 1500 CD 1400 с0 1300 CD 1000 CD 950 

Frequenzumlang 21 Н: Е kiz. 20 Ha = 18 2 20 Hz - lê ЕНІ 20 Hz = 1541: 20 Hz = 16 kHz 

Gersuschspannungsabstand 63 dB 65 dil Bü dB q 58 48 | 60 dB 

Fremd pannungsabstand > 5368 > 55 ОВ > 55 e > 50 dB >55 в. 

Klirrtaktot я < 15% <15% < 16% < LE% < 165 

акш 013% | 017% “0189 < 017% 

Dolby’ МА Systemi ` ` Р ° • е е е 

Bundsortenschalter Norm Cria Norm, СтО2, Norm. СТО, Norm, СтО2 Norm, Cria, 
Бест, Metal Мана! Metal Бери Metal 

MN û roloenen gang schaflbar е е е е = 

АП pega honemn tur 68 ê ë < = 

derung von Ubersteuerung 

Kopfhörer Anschluß • е е е е 

= е : E 

TOOT 440/140/380 440/120/306 440/125/235 440/125/235 0206 
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?lattenspioler Plattenspieler Plattenspieler Plattenspieler 
RP 1400 RP 1300 RP 1000 
Vollautomaf — е 2 е 
Halboaulomal mit automatischer Носи гита ¬ = а 
Але ва су lêm Он Fee Direkt | Remen 
Tonabnehmer Magnetsyste fr Auchotechnica Aude techeca МС 251 
АТ 12 ХЕ АТ 12 ХЕ 
empl. Auflogekraft 15р نتا‎ үр 
deëkhkurtacbeankupngen (ГИМ 1457 < (LI = ÛL 1% 
RumpekGeräuschso ER Abstand > ZE > 53 dB > 97 dB 
5 Топатт d е е е 
Bel, Stroboskop е е 
Арат ew | e Г) = 
13745 7 | KC Fe e 5 E е е 
Zeng in mn 8/143237 438/143/370 438/143/370 


ele Hha ا|‎ 08 

















Сазцене-Песк Koampaktanlage Kompaktanlage 
CD 900 8900 SC 8600 SC-F 
20 Н = 15 КН: 20 Hz = 1684: 40 Не = 15 ЫН 
58 dB 58 dB ` 64 48 
> 50 48 > 50 dB > 52 dB | ñ 
+ LES <16% с.г. Въ 
< 018% < 0175 KMA 
е ай Е | е 1 ê 
Worm, GrOs, Norm, Lia, Norm, Рес 
Бет С» 
- е 
е i î е 
300 1257 230 S001007 340 580/1607270 
Plattenspieler Plattenspieler 
RP 950 RP 900 
= = N = Б 
Пее." Иштеп 
Ашйккесһгиса Рафи ћесћлиса 
АТ 12 ХЕ АТ 12 ХЕ 
16 р Lë р 
3.09% < ОД 2+ 
ц” св 2 7 57 dB | 
е е 
е е 
е е 
е е 


3857/125/358 


385/125/358 








Nutzliches Zubehör: 


HiFi-Stereo Kopfhörer KH KH 140( 


Plattenreinigungs-Set 


Es enthält Reinigungs scheibe, Tonarmwaage Dynamısch, oflen Кйшй аа һе! 1. ٢ Hi 
m не für Platte und Wasserwaage und Impedanz je System und Schalldruck 
Abtastnadel, Stroboskop- Plattengreifer 4-150 Ohm: Über Horschwelle 0,5% b 
1 ПО 08: Anschluß 
50 - 20.000 Hz, 3,5 m; Gewicht: 2 


Stereo-Mikrofon M 1400 


Dynamisches 1000 H>: 600 Ohm i سو‎ A NER IY az зай „ДЕ 
Oynamısches Tauch LUUU Az. ООО Опт Lautsprecher-Verlängerungskabel 
;pulenmikrofton (Меге Anschlußimpedanz Ze a ند اا‎ 

mit Start-StopSchalter > 150 Ohm; Uber Länge: 5 und 10 m; mil Leitungsauersch 
Feld-Leerlauf Uber tragungsbereich DIN-Stecker und Buchse. 2x15 mm? 


UU HZ 


tragungstaktor be 60-15.0 








в 


BUNE psi الا‎ OPO ІС 





1.000 Hz: 012 mV/u bar; Anschlußleitung: 4 m Boxen Fuß ВЕ |: 


Elektrische Impedanz bei Gewicht 
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Autorisiertes 
| Fachgeschäft 
| für 
| HiFi-TV 

Video 


FACH 


u BERATER 8 





Anderungen und Liefermöglichkerten у 


190 а 


۸ اټ‎ E “м: 


А | вата. EH Га г, Сити я. D г mı, Eug Ki D 
Für Lautsprecherboxen ur optımale Schall: 


LB 750 /LB 1050 verteilun 


- 8 т NES Lë d 
Leichter Neigungswinkel 


Ihr Fachhändler berät Sie gerne! 





